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桑德斯®不锈钢密封手柄

• 不锈钢、手轮、压紧块和主轴

• 完全密封，主密封为关键应用提供绝对控制

• 电抛光表面

• 可在高达 160°C 的温度下运行-适用于在线灭
菌 (SIP) 0.5" - 0.75"

• 完全可高压灭菌，最高可达 140°C

• 可用尺寸范围 DN15 - DN80 (0.50" - 3.00")

主要特征包括：

适用于需要全不锈钢结构的应用。

请访问我们绘图库网址：  
www.saundersdrawings.com
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桑德斯®不锈钢密封手柄

尺寸和重量

阀门尺寸 A B 重量
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 千克 磅
DN15 0.5 88 3.46 62 2.44 0.9 2.0
DN20 0.75 89 3.50 62 2.44 1.1 2.4
DN25 1.00 102.5 4.04 80 3.15 1.3 2.9
DN40 1.50 133 5.24 100 3.94 1.9 4.2
DN50 2.00 154.5 6.08 112 4.41 3.5 7.7
DN65 2.50 185.5 7.30 170 6.69 6.2 13.6
DN80 3.00 203 7.99 220 8.66 8.4 18.5

阀盖尺寸
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